COBERT

@ -
logica

Gama Telha Cerdmica

www.telhas-cobert.com Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP



Alta Tecnologia em Telhas.

A FORCA DO LIDER MUNDIAL

Braas Monier Building Group ¢ lider no fabrico e
comercializacdo de produtos para telhados na Europa, Asia
e Africa do Sul,em telhas e em componentes para telhado.
Braas Monier Building Group conta j& com um século de
experiéncia no fabrico de produtos para telhados, e o seu
nivel de conhecimento, conquistado ao longo deste tempo,
alcanca todas as etapas do processo produtivo.

Somos um dos poucos fabricantes que oferece ao mercado
uma vasta gama de telhas, quer de ceramica, quer de
cimento, assim como uma vasta gama de componentes
desenhados para dar solugdo a todo o tipo de necessidades
que surjam durante a instalagdo de uma cobertura.
Além disso, na Braas Monier oferecemos aos nossos clientes
uma gama completa de chaminés e sistemas de energia.
O Grupo desenvolve incessantemente inovagdes pioneiras
de construgdo sustentdvel, como por exemplo os sistemas
solares integrados no telhado.

Desta forma, a Braas Monier Building Group utiliza todo
o potencial que nos oferecem os telhados, para alcancar
os maiores niveis de sustentabilidade, os quais representam
um beneficio para os nossos actuais clientes e futuras
geragoes.

O Grupo tem sede no Luxemburgo, opera em 37 paises
e conta com |15 instalagdes de produgdo e 7.300
colaboradores.

A Cobert € uma referéncia no mercado Ibérico no fabrico
de telhas ceramicas, telhas de cimento e componentes
para telhado. Pertence ao grupo Braas Monier Building
Group, lider a nivel mundial no fabrico e comercializagdo
de telhas e componentes.

Possuimos nos nossos centros de produgao, implementados
em Espanha e Portugal, processos tecnoldgicos avangados,
suportados por um vasto trabalho de [+D+l e a equipa
profissional mais especializada do sector.

A Cobert € pioneira nos processos de investigacdo e
desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas a produtos
para telhados. Dispomos dos equipamentos mais avangados
para o fabrico de telhas, quer nas fases de prensagem e
cozedura, quer na fase dos acabamentos finais, através de
uma robdtica da mais alta tecnologia e um excelente
controlo de qualidade final.
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A GAMA LOGICA E UMA GAMA DE TELHAS CERAMICAS FABRICADAS
COM ALTA TECNOLOGIA E DE DESIGN INOVADOR.

A gama Légica® ¢é fruto de um processo continuo de I&D, levado a cabo pela Cobert ao longo dos anos, e na aposta
continua em produtos de elevada qualidade, reconhecida mundialmente.

Os produtos que a compdem sao resultado da utilizagdo das melhores argilas, assim como dos mais rigorosos processos
de fabrico, o mais avancado da industria cerdmica.

As telhas da gama Légica® s3o prensadas em moldes de gesso, cozidas a elevadas temperaturas em cassetes individuais,
e sempre que necessario, personalizadas com uma infinita variedade de coloragoes.

Presentemente, a gama Légica® é produzida com trés tipos de pasta de argila, a natural, a branca e a pasta castanha.
Esta Ultima surge com o intuito de criar uma maior harmonia entre a cor base da telha e a sua superficie de acabamento,
evitando assim o contraste no caso de se terem que efetuar cortes nas telhas durante a sua aplicacao. Consequentemente,
obteve-se uma maior resisténcia mecanica e uma menor taxa de absorcao, atingindo valores na ordem dos 3%.

A Cobert sujeita os seus produtos a rigorosos testes, efetuados por equipas profissionais e avancados processos
tecnoldgicos existentes nos seus laboratdrios e centros de controlo, como os tineis de vento, permitindo assim afirmar
com seguranga que terdo um excelente desempenho ao longo dos anos.

PLANA MARSELHA

anos

50

GARANTIA

Sujeito a condicbes especificas
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LSgica® Plana

Linhas modernas, retilineas e ngulos muito bem definidos. E assim a telha Légica® Plana, o produto de exceléncia para
quem deseja conferir a obra a estética das linhas mais contemporaneas.
Para além disso, apresenta carateristicas técnicas impares: acabamento perfeito, baixa absor¢ao e elevada estanquicidade.

Cor Natural Cor Natural
VERMELHO MAGMA

Engobe Total Mate Engobe Total Mate Engobe Total Mate Engobe Total Mate
ZIMBRO EBANO GALENA GLACIAR

Engobe Total Meio Brilho Engobe Total Brilho
LUNA AZUL DUBAI
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Cor Natural VERMELHO

Cor Natural MAGMA

Engobe Total Mate ZIMBRO

Engobe Total Mate EBANO




Engobe Total Mate GALENA

Engobe Total Mate GLACIAR

Engobe Total Meio Brilho LUNA

Engobe Total Brilho AZUL DUBAI



LSgica® Plana

Resisténcia Muito Baixa Méxima
ao Gelo Absorcao Impermeabilidade

NORMA EN 1304

Alta Resisténcia
a Flexao

Producdo em H
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Produto testado no
(Suportes individuais) ~ Centro Tecnoldgico
Monier

DADOS TECNICOS COR NATURAL ENGOBE TOTAL
DIMENSOES DECLARADAS LxC (mm) 286 x 458 283 x 454
RIPADO APROXIMADO (cm) 375 37
PESO APROXIMADO (Kg) 455 4,55
N° TELHAS m?2 Il Il
CARATERISTICAS GEOMETRICAS EN 1024

PLANARIDADE < 1,5% < 1,5%
RETILINEARIDADE

VARIAGAO DE DIMENSOES (+/-) 2% 2%
RESISTENCIA MECANICA (Norma EN 538) > 900 N >900 N
REAGCAO AO FOGO Classe Al Classe Al

COMPORTAMENTO AO FOGO EXTERIOR (Norma EN 1304)

Julgado satisfatdrio

Julgado satisfatdrio

IMPERMEABILIDADE (Norma EN 539-1) Categoria |, Método 2

0

0

RESISTENCIA AO GELO (Norma EN 539-2)

Nivel | > 150 ciclos

Nivel | > 150 ciclos

INCLINAGOES MINIMAS PLANA (%) Para a telha Plana dever-se-d ter por base a inclinagdo minima de 35%, montagem cruzada.

Nota: Nos casos em que as inclinagdes sejam inferiores as indicadas, recomendamos sempre a colocacdo de um filme impermedvel subtelha, do portefdlio da

Cobert, de forma a garantir a estanquicidade total da cobertura. Estes casos exigem sempre a consulta e aprovacdo do gabinete técnico da Cobert.

Consulte mapa de zonas geogrdficas na pag 32.

de Gesso
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LSgica® Marselha

A telha Ldgica® Marselha revela-se um produto de enorme beleza, conferindo a cobertura um acabamento perfeito.
Dotada de linhas tradicionais, carateristicas deste modelo, a Ldgica® Marselha pode ser utilizada tanto em obra nova
como em reabilitacdo, aliando a estética da telha a elevada qualidade da gama Ldgica, fruto de ser produzida com a mais
alta tecnologia.

Cor Natural Cor Natural
VERMELHO MAGMA

Engobe Total Mate Engobe Total Mate Engobe Total Meio Brilho Engobe Total Brilho
ZIMBRO EBANO ESMERALDA AZUL COBALTO

Engobe Total Brilho
AZUL DUBAI



Cor Natural VERMELHO

Cor Natural MAGMA

Engobe Total Mate ZIMBRO

Engobe Total Mate EBANO




Engobe Total Meio Brilho ESMERALDA

Engobe Total Brilho AZUL COBALTO

Engobe Total Brilho AZUL DUBAI
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LSgica® Marselha

Resisténcia Muito Baixa Méxima Alta Resisténcia Producdo em H Produto testado no Moldes
ao Gelo Absor¢ao Impermeabilidade a Flexao (Suportes individuais) ~ Centro Tecnoldgico de Gesso
Monier

NORMA EN 1304

DADOS TECNICOS COR NATURAL ENGOBE TOTAL
DIMENSOES DECLARADAS LxC (mm) 262 x 457 259 x 452
RIPADO APROXIMADO (cm) 39 38,5

PESO APROXIMADO (Kg) 3,55 3,55

N° TELHAS m2 15 )
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS EN 1024

PLANARIDADE < 1,5% < 1,5%
RETILINEARIDADE

VARIAGAO DE DIMENSOES (+/-) 2% 2%
RESISTENCIA MECANICA (Norma EN 538) > 900 N > 900 N
REAGCAO AO FOGO Classe Al Classe Al
COMPORTAMENTO AO FOGO EXTERIOR (Norma EN 1304) Julgado satisfatério Julgado satisfatério
IMPERMEABILIDADE (Norma EN 539-1) Categoria |, Método 2 0 0
RESISTENCIA AO GELO (Norma EN 539-2) Nivel | > 150 ciclos Nivel | > 150 ciclos

INCLINACOES MINIMAS MARSELHA (%)
ZONA | ZONA 2

28 34

de 6,5m a 9,5m

de 95ma I2m

Nota: Nos casos em que as inclinagdes sejam inferiores as indicadas, recomendamos sempre a colocagao de um filme impermeavel subtelha, do portefdlio da
Cobert, de forma a garantir a estanquicidade total da cobertura. Estes casos exigem sempre a consulta e aprovagao do gabinete técnico da Cobert.
Consulte mapa de zonas geogrdficas na pag 32.









LSgica® Lusa

Genuinamente portuguesa e com a sua identidade de perfil bem pronunciada, a telha Lusa alia a estética da traga tradicional
a uma elevada eficdcia, nomeadamente ao nivel da absor¢do e estanquicidade. Esta telha possui um perfil fortemente
reforcado nas suas ligagdes, por dentro e por fora, tornando ainda mais em evidéncia a sua beleza e resisténcia. Possui
ainda dois pitons de apoio que lhe confere uma montagem ultra perfeita.

s —
———
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Cor Natural Cor Natural Cor Natural CQr Natural
VERMELHO BRANCA MAGMA RUSTICO

Engobe Total Mate Engobe Total Mate Engobe Total Meio Brilho Engobe Total Meio Brilho
ZIMBRO ERBANO RUBY ESMERALDA

Engobe Total Brilho Engobe Total Brilho Engobe Total Brilho Engobe Total Brilho
CANELA GRAFITE AZUL COBALTO AZUL DUBAI

Engobe Total Brilho
NATURALVIDRADO



Cor Natural VERMELHO

Cor Natural BRANCA

Cor Natural MAGMA

Engobe Total Mate ZIMBRO




Engobe Total Mate EBANO

Engobe Total Meio Brilho ESMERALDA

Engobe Total Brilho CANELA
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e Total Brilho NATURAL VIDRADO
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LSgica® Lusa

Muito Baixa Méxima

Absorc¢io

Resisténcia
ao Gelo

NORMA EN 1304

Impermeabilidade

Alta Resisténcia
a Flexao

Producdo em H

Produto testado no
(Suportes individuais) ~ Centro Tecnoldgico

"M\

COBERT

Moldes
de Gesso

Monier

DADOS TECNICOS COR NATURAL COR NATURAL BRANCA ENGOBE TOTAL

DIMENSOES DECLARADAS LxC (mm) 273 x 456 273 x 456 271 x 451
RIPADO APROXIMADO (cm) 38 38 375

PESO APROXIMADO (Kg) 3,85 35 3,85
N°TELHAS m2 12 12 12
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS EN 1024

PLANARIDADE < 1,5% < 1,5% < 1,5%
RETILINEARIDADE

VARIAGAO DE DIMENSOES (+/-) 2% 2% 2%
RESISTENCIA MECANICA (Norma EN 538) > 200 N > 200 N > 200 N
REACAO AO FOGO Classe Al Classe Al Classe Al
COMPORTAMENTO AO FOGO EXTERIOR (Norma EN 1304) Julgado satisfatério Julgado satisfatdrio Julgado satisfatdrio
IMPERMEABILIDADE (Norma EN 539-1) Categoria |, Método 2 0 0 0
RESISTENCIA AO GELO (Norma EN 539-2) Nivel | > 150 ciclos Nivel | > 150 ciclos Nivel | > 150 ciclos

INCLINAGOES MIiNIMAS LUSA (%)
ZONA'|
PENDENTE Protegido Normal
Até 6,5m 17 19
de 6,5m a 9,5m 20 22

Exposto

de 95ma 12m 22 24

Nota: Nos casos em que as inclinagdes sejam inferiores as indicadas, recomendamos sempre a colocagao de um filme impermeavel subtelha, do portefdlio da

ZONA 2

Protegido Normal
20 23
26
29

Exposto Protegido
26 24
27
30

ZONA 3
Normal Exposto

28 32

Cobert, de forma a garantir a estanquicidade total da cobertura. Estes casos exigem sempre a consulta e aprovacdo do gabinete técnico da Cobert.

Consulte mapa de zonas geogrdficas na pag 32.




[l PECAS ESPECIAIS

De forma a completar e enriquecer os pormenores de
construcao de um telhado, a Cobert coloca a disposicao
uma vasta gama de pecas especiais compativeis e modulares
entre os varios modelos de telha existentes.
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LSgica® Plana
CUME DE FINAL
CUME CUME 3VIAS DE PENDENTE MEIATELHA TELHA DE BEIRADO REMATE LATERAL DTO.
TAMPA SAIDA TELHA SAIDA TOPO REMATE )
REMATE LATERAL ESQ.  REMATE ANGULAR* DE FUMOS DE FUMOS LATERAL MODULO DE CORTE
TELHAVENTILACAO
* Utilizar em substituicdo dos Remates Laterais, segundo as condicionantes da cobertura.
;o
®
LSgica® Marselha
CUME CUME 3VIAS F CUME 3VIAS MIF CUME 4VIAS PATA DE LEAO BEIRADO CANAL

PASSADEIRA PASSADEIRA
BEIRADO CAPA TELHA BEIRADO* COMVENTILACAO SEMVENTILACAO TELHA DUPLA MEIATELHA

CANTO BEIRADO TELHA SUPORTE TOPO REMATE
I'l PECAS CHAMINE REMATE ANGULAR ANGULAR

a4

Utilizar em situagdo onde ndo sejam utilizados Beirados como remate.

25



Logica® Lusa

CUME CUME 3VIAS F CUME 3VIAS MIF CUME T CUME EMPENA CUME A 45°DTO.

CUMEA 45° ESQ. CUMEA 4VIAS TELHA BEIRADO**  PATA DE LEAO* PATA DE LEAO 45°ESQ.  PATA DE LEAO 45° DTO,
CANTO BEIRADO PASSADEIRA _

TAMANCO TAMPA DE CUME I PECAS™* BEIRADO CANAL BEIRADO CAPA COMVENTILAGAO

o

s/ &

! 4

%

PASSADEIRA CANTO INTERIOR CANTO TELHADO

SEMVENTILACAO TELHA DUPLA MEIATELHA 5 PECAS 3 PECAS REMATE LATERAL DTO.
TELHA - GRELHA INOXTELHA TELHA SUPORTE

REMATE LATERAL ESQ.  DEVENTILACAO DEVENTILACAO REMATE ANGULAR DE CHAMINE

b |

* Em algumas situagdes dever-se-d utilizar a Pata de Ledo 45° (direita ou esquerda)
*No caso de Telhados onde ndo sejam aplicados Beirados, dever-se-a utilizar o Canto de Telhado
Utilizar em situacdo onde ndo sejam utilizados Beirados como remate.
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Il PECAS ORNAMENTAIS

SETAS (1) SETAS (2) POMBA PIRAMIDES

- Wi |

Outras pecas ornamentais sob consulta.

27
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LSgica® Plana
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15ecm

24,5¢m 245cm  {12.3cmi

! 24.5cm
CORTETRANSVERSAL E REMATES LATERAIS

123em{123em!  245am

Sobreposi¢ao A
minima = 6cm

CORTE LONGITUDINAL

> 5cm

D\

A Cobert possui uma biblioteca de objetos BIM de toda a gama Légica®, telhas e pecas especiais.
Estes objetos encontam-se disponiveis nos formatos ArchiCAD, Revit, AutoCAD e 3D Studio.

e O:s ficheiros podem ser descarregados na drea profissional do website www.telhas-cobert.com.

29



LSgica® Marselha

T L 224em  224cm 224cm 224cm 224cm

-

CORTE TRANSVERSAL

> 5em CORTE LONGITUDINAL

\ A Cobert possui uma biblioteca de objetos BIM de toda a gama Légica®, telhas e pecas especiais.
Estes objetos encontam-se disponiveis nos formatos ArchiCAD, Revit, AutoCAD e 3D Studio.
/ O:s ficheiros podem ser descarregados na drea profissional do website www.telhas-cobert.com.

Z
N
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Logica® Lusa

VW Wk Wk

I
ﬁﬁﬂ o ’\ T I
N = O |
B'§ - > l4cm 21,7cm 21,7cm 21,7cm > 22cm
CORTETRANSVERSAL E REMATES LATERAIS

CORTE LONGITUDINAL

BIBLIOTECAS A Cobert possui uma biblioteca de objetos BIM de toda a gama Ldgica®, telhas e pegas especiais.
Estes objetos encontam-se disponiveis nos formatos ArchiCAD, Revit, AutoCAD e 3D Studio.

O:s ficheiros podem ser descarregados na drea profissional do website www.telhas-cobert.com.
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Santarém

MAPA - ZONAMENTO
CLIMATICO RESULTANTE DA
COMBINACAO VENTO-
PRECIPITACAO

ZONAI

- Zona caraterizada por apresentar fracas taxas de
pluviosidade e de baixas altitudes.

- Permite a realizacdo de coberturas com as mais baixas
inclinagdes do pafs.

- Poderd ser utilizado qualquer modelo de telha.

- Zona caraterizada por englobar as regides a média altitude
ou onde se registam quantidades medianas de pluviosidade.
- Poderd ser utilizado qualquer modelo de telha, mas
aconselhamos a gama MG ou Légica.

_ ZONAII

- Zona caraterizada por apresentar elevadas taxas de
pluviosidade e/ou altas altitudes.

- Zona onde se devem tomar maiores cuidados na escolha
da inclinagdo e qualidade da cobertura.

- Os arquipélagos dos Agores e da Madeira encontram-se
incluidos nesta zona.

- Apenas se aconselham os modelos da gama Ldgica e MG.

CONCEITOS DE EXPOSICAO

Situacdo Protegida - Area totalmente rodeada por elevacdes de
terreno, abrigada face a todas as dire¢des de incidéncias dos
ventos.

Situacdo Normal - Area praticamente plana, podendo apresentar
ligeiras ondulagdes de terreno.

Situagdo Exposta - Area do litoral até uma distancia de 5km do
mar, no cimo de falésias, em ilhas ou peninsulas estreitas, estudrios
ou bafas muito cavadas. Vales estreitos (que canalizam ventos),
montanhas altas e isoladas e algumas zonas de planaltos.
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INCLINACOES: GRAUS / PERCENTAGEM

Antes de iniciar o projeto, consulte sempre a zona geogréfica onde vai ser implementada a construgdo. Apds determinar a zona,
consulte as tabelas de inclinagdes minimas de cada modelo de telha, respeitando sempre as indicagdes de referéncia.

graus  em %

60° 175%
45° 100%
39° 80%
35° 70%
31° 60%
27° 50%
22° 40%
19° 35%
16° 30%
14° 25%
12° 22%

VENTILACAO

A circulacdo de ar € fundamental para o bom funcionamento das telhas, pois precisam de ventilagdo para se manterem inalteradas
face a exposicao que sofrem ao longo dos anos. Garanta que as telhas serdo aplicadas sobre uma ripa de pelo menos 3 a 5cm e ndo
diretamente sobre as estruturas de suporte ou sobre os outros elementos de isolamento.

Verifique se foram colocadas, no minimo, 3 telhas de ventilagao por cada |0m? da cobertura.

Assegure que sdo construidas cumeeiras, preferencialmente, a seco e com recurso a bandas de ventilagdo indicadas para o efeito.
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[ COMPONENTES PARA TELHADO

Os componentes para telhados da Cobert afirmam-se, cada vez mais, como uma peca fundamental na construcao
de telhados de qualidade, eficientes e que respondem a todos os critérios de exceléncia de uma cobertura.

Pretendemos comprovar que € ainda possivel aumentar e prolongar o desempenho e a durabilidade dos telhados
Cobert através do uso de materiais complementares que seguem a linha de exigéncia que temos com as nossas
telhas e coberturas.

Testados em laboratdrios préprios, equipados com os mais rigorosos equipamentos de teste, estes produtos tém a
garantia e fiabilidade do Grupo Braas Monien.

Pois sabemos que o mais importante € pensar na perfeicdo de cada projeto como um todo, como uma conjugacao
dos melhores elementos, com a médxima seguranca e com a garantia de termos construfdo um telhado nao
apenas acabado, mas completo, rematado e irrepreensivel. A todos os niveis.

IMPERMEABILIZACAO - FIXACAO - VENTILACAO - ILUMINACAO

34

Bandas impermedveis

Cumeeiras a seco ventiladas

Telhas ceramicas
e de cimento

Pecas especiais

Isolamento

Filmes impermedveis

Perfis lluminacdo



IMPERMEABILIZACAO

WAKAFLEX

E uma banda impermedvel multiusos fabricada em
Polisobutileno (PIB) de alta qualidade, composta por uma
malha intercalada de aluminio especial e bordos de vedacdo
auto aderentes.

Esta banda trava a entrada de chuva, neve e infiltracdes
de humidade no telhado. Ideal para remates de chaminés,
pilares e pontos de intersecdo com as paredes.
Recomendado para situagdes mais exigentes ou com climas
mais adversos.

EASYFLASH

EasyFlash é uma banda impermedvel de aplicacdo a seco
desenvolvida com a finalidade de substituir os materiais
convencionalmente usados nos remates entre as paredes,
pilares, e as telhas.

Esta banda possui auto aderéncia em superficies limpas e
livres de poeiras, selando cantos e juntas de pé com a
maxima técnica de remate.

Cola vedante MGLUE

Substancia vedante ideal para colar elementos da cobertura,
contra ripas, ou mesmo para vedacao de pontos de
interrupcao dos filmes ou ligagdo dos mesmos aos
elementos da cobertura, evitando assim pontos de infittracdo.

"M\
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FLEXIROLL ALU

FlexiRoll Alu é uma banda de aluminio revestida de butilo
adesivo ideal para conetar e vedar ligacdes. Podendo ser
utilizada no interior ou exterior, é a solucdo ideal para
ligacdes de elementos circulares, quadrados ou mesmo
irregulares, como tubagens, cabos, difusores de chaminés.
Pode ainda ser utilizada como fecho dos filmes impermeaveis
nas zonas interrompidas, onde existam perfuracdes ou
existéncia de elementos de conexdo na cobertura.

PERFIL DE ALUMINIO para bandas impermeaveis
Perfil de aluminio para fixagdo das bandas impermedveis
multiusos (Wakaflex e EasyFlash).

Permite uma fixagdo perfeita e segura da banda junto dos
elementos de construcao, paredes e chaminés.

IMPERMEABILIZACAO

FIGAROLL PLUS

E uma banda premium para ventilagdo e protecdo de
cumeeiras e rincdes. Moldavel a qualquer telha.

35



DRYROLL

E uma banda de ventilacio e protecao de cumeeiras e
rincoes, especialmente desenvolvida para climas menos
agressivos e menos exigentes.

Moldével a qualquer tipo de telha.

SUPORTE METALICO DE CUME

Gancho metdlico que tem como finalidade optimizar a
juncdo das pecas de cume e limites, facilitando a montagem
das ripas de suporte de madeira ou metdlicas.

IMPERMEABILIZACAO

DIVOROLL MAXIMUM +2S 200g

Filme multi-capa de polipropileno. Impermeabiliza o espago
debaixo da telha, protegendo também do pé e da neve.
Evita a condensacdo devido ao seu elevado grau de
transpiracdo. A sua estrutura de 4 capas complementa-se
com uma malha de reforco que possibilita caminhar sobre
a sua superficie.

Dispde de uma banda dupla auto-adesiva para a unido das
extremidades do filme.

36

ECOTECH 145g

Filme impermedvel subtelha de aplicacao facil e diretamente
sobre estruturas metdlicas ou de madeira sem laje de
suporte. Também aplicavel sobre laje de suporte.
Indicado para as situacles climatéricas e zonas mais
exigentes, com grandes amplitudes térmicas e zonas de
grande exposicdo ao vento e chuva.

|deal para estruturas de laje e betdo, uma vez que permite
que se caminhe sobre ele, resistindo a tracdo ou pesos
elevados, nao rompendo.

ECOTECH 110g

Filme impermeével subtelha de aplicagao facil e diretamente
sobre estruturas metdlicas ou de madeira, com ou sem
laje de suporte. Indicado para situacdes climatericamente
mais favordveis ou menos expostas.

VELTITECH CLIMA + (Barreira Para-vapor)

E um filme com carateristicas refletivas, o que faz dele um
excelente potenciador do isolamento térmico. Tem
capacidade de refletir cerca de 55% do calor irradiado.
Esta capacidade permite que haja redugdes de temperatura
no interior das habitacdes na ordem dos 3°C. Ideal para
assegurar um melhor conforto durante o verdo.No inverno,
mantém o calor existente no interior da habitacao,
impedindo-o de sair.




ACESSORIOS

FITAS ADESIVAS PARA FILME

Fitas autocolantes utilizadas para unir os filmes nas suas
extremidades ou ligacdes com a estrutura de suporte ou
com elementos integrantes da mesma. DIVOTAPE com
colagem normal. DUOROLL com colagem dupla face.

IMPERMEABILIZACAO

CALEIRA NERVURADA PVC

Elemento de material sintético, flexivel de PVC ideal para
caleiras em coberturas inclinadas, podendo ser aplicada
independentemente do modelo de telha.

Possui estrias centrais, longitudinais como forma de auxiflio
a conducdo da dgua, excepto na zona de sobreposicao.
Lateralmente apresenta duas zonas especialmente caneladas
para alojar as fixagdes mecanicas.

CALEIRA METALICA PROFILO

Caleira composta por uma estrutura de aco galvanizado
altamente durdvel.

Uma solucdo rdpida de implementar, auto-sustentavel,
permitindo uma aplicacdo universal.

Dispensa a utilizacdo de soldaduras ou dobragens forcadas,
sendo aplicada apenas com recurso a pregos ou parafusos.
Um produto verdadeiramente estanque.
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FIXACAO

GANCHO DE INOX - Fixagido telhas curvas
Destinado a fixacdo de telhas curvas, evitando assim que
estas se movam na cobertura com a acgdo do vento.

CLIP PARA RINCOES E LAROS

Elemento de fixacdo para as pegas dos rincdes e lards.

GANCHO DE CUME

Pecas que permitem uma facil e segura fixacdo na cumeeira
e rincdo. A fixagdo do gancho pode ser efetuada sobre a
ripa de madeira ou metalica.

Disponiveis em varios formatos, os ganchos de cume estdo
especialmente adaptados a cumes de diferentes modelos.
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VENTILACAO

RIPAVENTILAGCAO

Sistema de ventilagdo que contribui substancialmente para
um telhado seguro e durdvel.

Peca fabricada em material sintético, com forma de pente,
composto por um suporte inferior rigido que serve de
apoio a fixagdo e uns “paus’ verticais em forma de pente.
Cumpre 3 fung¢des bdsicas: levanta a primeira fiada de
telhas; ventila essa zona e impede a penetragao de pdssaros
e roedores.

KIT SAIDAVENTILACAO UNIVERSAL

As saidas de ventilagdo sdo elementos essenciais para o
telhado, uma vez que permitem a ventilacdo da habitacdo
e dos espacos superiores, sétao, arrecadacdes, etc. Podem
ser usadas também para suportar outros elementos que
tém de ser conduzidos através do telhado, tais como antenas
ou condutas de exaustao de vapores. Devido ao sistema
simples de encaixe, podemos oferecer uma abordagem
universal para diferentes ligagdes de tubagens, tais como
ventilacdo de casa de banho, cozinha e salas de estar.

BASES PARA CABOS

KIT SAIDA PARA CABOS

E uma peca apta para passagem de cabos de som, TV, e
conexdes de sistemas solares para telhados. O didametro
da salda que apresenta € bastante versdtil, podendo ser
dimensionado.

Possui alta resisténcia aos raios UV. Uma solucdo sdlida,
durdvel e fidvel na estanquicidade.
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ILUMINACAO

CLARABOIA UNIVERSAL

A Clarabdia Universal de cipula garante luz natural e
ventilagdo nas zonas de sétdo, permitindo assim uma
iluminacdo mais sauddvel e apropriada destes espacos.
Possui uma clpula inquebrdvel e de grande capacidade de
luz. Solugdo 100% estanque a entrada de dgua.

Opcao de abertura basculante ou lateral.

CLARABOIA ALU 70V/D Abertura Lateral
ALU 70 é uma clarabdia com estrutura em PVC e aluminio.
Com vidro duplo, 3-9-3mm e rufo em PVC.

TELHAS POLICARBONATO EVIDRO

Telhas translicidas que permitem a iluminacdo natural nos
espacos interiores junto as coberturas. Disponiveis nos
seguintes modelos Ldgica: Lusa e Marselha.
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// DADOS LOGISTICOS

UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES
; POR PALETE POR PALETE POR PALETE POR PALETE
PALETES LOGICA 5 ALTURAS 4 ALTURAS 3+ ALTURAS 3 ALTURAS

LOGICA LUSA 320 256(N) e 280(E) 250 (E) 192(N) e 210(E)
LOGICA PLANA - 280 - 210
LOGICA MARSELHA . 280 . 210

(N) - Mercado Nacional / (E) - Exportacao

EMBALAGEM PECAS ESPECIAIS (PACKS)

TAMANCO LOGICA LUSA 7 BEIRADO CAPA LOGICA LUSA 6e7
CUME LOGICA LUSA 3e4 BEIRADO CANAL LOGICA LUSA 6e7
CUME LOGICA MARSELHA 4e5 BEIRADO CAPA LOGICA MARSELHA 4
CUME LOGICA PLANA 4 BEIRADO CANAL LOGICA MARSELHA  5e 6
MEIATELHA LOGICA MARSELHA  5e 6 TELHA DUPLA LOGICA MARSELHA 5
Nota:

Pecas cintadas e vendidas em mini-pacotes.
Devido as caracteristicas naturais dos produtos, sao de admitir ligeiras variagdes de tonalidade
Recomenda-se que seja aprovisinada a totalidade das telhas antes da

sua dD‘\Cd;ZlO‘
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/I CERTIFICACOES

& GARANTIAS

COMPROMISSO DE QUALIDADE

A Cobert em Portugal obteve a certificagdo do seu sistema de Gestdao de Qualidade pela primeira vez em 1997.
Presentemente é uma empresa certificada pela Norma ISO 9001.

m
aCer% glNet m
‘.ilhs°é>

Certificado n°97/CEP597
Ambito: Producdo e Comercializacio de Telhas e AcessériosCeramicos.

A elevada qualidade da gama Ldgica € atestada através de vdrios certificados de reconhecimento nacional e internacional.

AENOR M
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e P
é c €
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<
Produto
Certificado

Telhas Ceramicas

Apenas para Telha Ldgica Plana. As carateristicas certificadas pela marca NF de Telhas de Argila cozida sdo: o aspecto, as carateristicas geométricas, a
resisténcia a ruptura por flexdo, a impermeabilidade e a resisténcia ao gelo. www.marque-nf.com

A gama Ldgica oferece 50 anos de garantia (todos os acabamentos excepto a cor Natural Branca), de acordo com o
Certificado de Garantia Comercial disponibilizado pela Cobert e desde que cumpra as normas de aplicacdo.

Consulte as nossas condi¢des de garantia em www.telhas-cobert.com ou através do SAC - Servico de Apoio ao Cliente
através do 261 920 005.

v
-
©

GARANTIA

Sujeito a condicbes espe

Os valores publicados neste documento s3o indicativos e respeitam as tolerancias previstas na norma.

Devido as carateristicas naturais dos produtos, sdo de admitir ligeiras alteracdes de tonalidade. As fotos de produto representadas neste documento
podem nao corresponder de forma fiel as cores originais dos produtos, devido as carateristicas de impressao.

A Cobert reserva-se ao direito de efetuar alteragdes nos dados técnicos dos seus produtos sem aviso prévio.

Para mais informagdes, consulte as fichas técnicas publicadas no nosso website www.telhas-cobert.com, ou no nosso servico de Apoio ao Cliente
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CT - Cobert Telhas, S.A.
2565-594 Outeiro da Cabeca, Torres Vedras - Portugal SAC - SERVICO DE APOIO AO CLIENTE

T +351 261 920000 F +351 261 920 001
www.telhas-cobert.com 26' 920 OOS



